
BORDPLADER AF LINOLEUM

VIGTIG FAKTA OM LINOLEUM

Linoleum tåler ikke temperaturer over 80 
grader. Beskyt derfor med 
bordskånere. 

For at forhindre fastsiddende pletter skal 
der anvendes bordskånere under 
blomsterpotter, vaser og også under 
kopper, glas og lignende. 

Anvend aldrig slibende rengørings-
midler, som f.eks. skurepulver, ståluld, 
nylonsvamp eller lignende, der kan ridse 
overfladen.

Linoleum tåler ikke affedtende 
rengøringsmidler, medmindre de bliver 
efterfulgt af linoleumspleje. Vask 
overfladen med vand, hvis andet end 
linoleumspleje anvendes.  

Linoleum er et naturmateriale, som ved 
korrekt vedligehold kan beholde sine gode 
egenskaber i mange år. 

Linoleum er både lydabsorberende og 
antibakterielt, hvilket er gode 
egenskaber til alt fra køkkener til det 
travle kontor.

Linoleum består af 97% naturlige 
råvarer, og 43% er genanvendeligt. 72% af 
disse er fornyet i naturen efter 10 år. 

DAGLIG RENGØRING
Rengør regelmæssigt linoleumsfladerne 
med en fugtig klud med et neutralt 
rengøringsmiddel. 

For løbende at vedligeholde 
Linoleum bør linoleumspleje som fx 
Forbo plejemiddel anvendes med jævne 
mellemrum.  

PLETFJERNING 
Opstår der pletter er det vigtigt at fjerne 
dem så hurtigt som muligt, for at 
forhindre dem i at trænge ned i 
materialet.  Overfladen skal rengøres 
med et neutralt rengøringsmiddel 
opløst i vand.

Hvis ovennævnte behandling ikke 
hjælper, kan pletter evt. fjernes ved at 
sætte overfladen i blød i vand med 
klar-til-brug Linoleumspleje i ca. 5 
minutter. Skrub efterfølgende forsigtigt 
med en svamp, klud eller lignende. 
Afslut med at tørre det snavsede vand 
op med en klud. 

VED STÆRK TILSMUDSNING
Ved kraftig tilsmudsning anvend et 
neutralt grundrengøringsmiddel i den 
rette opløsning (f.eks. Forbo Cleaner - et 
affedtende neutralt rengøringsmiddel). 
Skyl efter med rent vand. påfør herefter 
linoleumspleje.  


